
UYGUNLUK BEYANI

ALL BOARD TİP FH2R

Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Ürünlerimizi ‘’89/106/EEC ‘’EU Construction Product Direction ‘’Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği ‘’ hükümlerine uygun olarak ürettiğimizi beyaz ederiz.

İMALATÇI:
ADRES:

NPD 

CE İşareti ile İlgili Bilgiler

Her Sabitleme Elemanına Düşen Kesme 
Dayanımı NPD 

Yangına tepki A2-s1, do(B)

Su Buharı Geçişine direnç Katsayısı 10 µ

Çarpma Direnci NPD 

Doğrudan Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı

ANKARA, Ağustos 2018

Kullanımda Özel Şartlar Sadece iç mekanlarda kullanılır.

CE Onayı Veren Kurum Üretici Beyanı

TS EN 520  Onayı Veren Kurum Türk Standartları Enstitüsü-TSE

Uygulanan Yönetmelik 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Sistem Uygulaması Sistem 4

Uygulanan Harmonize Standartlar TS EN 520+A1 Alçı Levhalar-Tarifler, Gerekler ve Deney Metodları 

Ürün Tanımı Yangına, Suya ve Darbeye Karşı Dayanımı Artırılmış Levha
Ürün Tipi FH2R

Kullanım Alanları Bölme duvar, giydirme duvar, asma tavan, kuru sıva duvar kaplama

ÜRETİCİ FERNAS ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Üretim Yeri Konya Yolu Üzeri 37 km. Ahiboz Mevkii Gölbaşı/ Ankara 

ÜRÜN TANITIM

ALL BOARD Alçı Levha Tip FH2R            
12,5 mm

FERNAS ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONYA YOLU ÜZERİ 37  KM. AHİBOZ MEVKİİ GÖLBAŞI/ANKARA

YIL:08

TS EN 520+A1

12,5x1200x2000-4000 İK A2-s1, d(0) B


