
UYGUNLUK BEYANI

ALL ALÇI PLAKA YAPIŞTIRMA ALÇISI

Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Ürünlerimizi ‘’89/106/EEC ‘’EU Construction Product Direction ‘’Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği ‘’ hükümlerine uygun olarak ürettiğimizi beyaz ederiz.

İMALATÇI:
ADRES:

Yagına Tepki

ANKARA, Ağustos 2018

Isıl Direnç NPD 

Uygulanan Harmonize Standartlar
TS EN 14496 Tarifler ver Gerekler ve Deney Yöntemleri

Kullanımda Özel Şartlar Sadece iç mekanlarda kullanılır.
CE Onayı Veren Kurum Üretici Beyanı
TS EN 14496 Onayı Veren Kurum Türk Standartları Enstitüsü-TSE

A1
CE İşareti ile İlgili Bilgiler Doğrudan Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı NPD 

Sistem Uygulaması Sistem 4

ÜRETİCİ FERNAS ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim Yeri Konya Yolu Üzeri 37 km. Ahiboz Mevkii Gölbaşı/ Ankara 
Ürün Tanımı Yapıştırma Alçısı 

Kullanım Alanları
Alçı plakaların, beton, bims blok, tuğla ve gaz beton yüzeylerine yapıştırma 
işleminde kullanılan alçıdır.

Uygulanan Yönetmelik 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

ÜRÜN TANITIM

ALL YAPIŞTIRMA ALÇISI

CE
FERNAS ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONYA YOLU ÜZERİ 37  KM. AHİBOZ MEVKİİ GÖLBAŞI/ANKARA

YIL:08
TS EN 14496

Yangına Tepki: A1
 Doğrudan Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı: NPD

Isıl Direnç: NPD


